Zatacznik nr 1

PRZEPISY TECHNICZNE, PRZECIWPOZAROWE | BHP REGULAMIN
OBIEKTU

obowigzujgce w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu

§1.

POSTANOWIENIA OGOLNE

1.

Przepisy techniczne, przeciwpozarowe i BHP obowigzujgce na terenach Centrum Wystawienniczo
Kongresowe, stosujg sie do:

a) uczestnikéw targéw, wystaw lub innych imprez - zwanych dalej uczestnikami targéw
organizowanych przez CWK lub innych organizatoréw wynajmujacych obiekt CWK,

b) podmiotéw zewnetrznych bedacych organizatorami wydarzen na terenach Centrum
Wystawienniczo Kongresowe,

c) realizatoréw stoisk (firmy zabudowujgce stoiska, uczestnicy targéw samodzielnie
wykonujacy stoiska ).

CWK zastrzega sobie prawo do przeprowadzania weryfikacji dziatan podmiotéw, o ktérych mowa
w §1 ust. 1, w kontekscie ich zgodnosci z przepisami technicznymi i przeciwpozarowymi.
Nieprzestrzeganie powyzszych przepisow moze skutkowaé wstrzymaniem prac, a w
powtarzajgcych sie przypadkach moze by¢ podstawa do rozwigzania umowy.

§2.

OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE BUDOWY STOISK

1.

Wykonawca stoiska lub aranzacji wynajetej przestrzeni zobowigzany jest do przedstawienia CWK
do uzgodnienia projekt zabudowy powierzchni w hali lub na terenie otwartym, w terminie
wskazanym w ,Regulaminie Szczegétowym" lub w umowie najmu. Projekt powinien by¢
dostarczony w 2 egzemplarzach i przedstawia¢ zabudowe/aranzacje w 2 rzutach z okresleniem jej
wysokosci, dtugosci i szerokosci. Do projektu zabudowy/aranzacji nalezy dotgczy¢ projekt instalacji
elektrycznej. Przedtozony kompleksowy projekt powinien by¢ zgodny z prawem budowlanym oraz
z innymi przepisami i normami obowigzujagcymi w Polsce, a takze z przepisami technicznymi i
przeciwpozarowymi obowigzujgcymi na terenach CWK.

Uczestnikéw targdéw, wykonawcéw stoisk oraz podmioty wynajmujace obiekt zobowigzuje sie do
uwzglednienia podstawowych danych technicznych hali CWK. Dane te zostaty okreslone w tabeli
stanowigcej zatgcznik do niniejszych przepisdw. Uczestnik targéw, wykonawca stoiska oraz
podmiot wynajmujacy obiekt zobowigzany jest do zgtoszenia CWK zamiaru eksponowania na
terenie obiektu ciezkich i wielkogabarytowych eksponatéw. Wprowadzenie urzadzen o ciezarze
jednostkowym wiekszym od dopuszczalnego kazdorazowo wymaga uzyskania zgody stuzib
technicznych CWK.

W przypadkach specyficznych ekspozycji, mogacych stanowié¢ zagrozenie dla osdb czy
infrastruktury CWK, na uczestnikach targéow lub wykonawcach stoisk spoczywa obowigzek
przeprowadzenia dodatkowych, szczegdétowych uzgodnien ze stuzbami technicznymi CWK.



10.

11.

12.

13.

14.

a)

Proces zabudowy stoisk, montazu eksponatéw, wszelkiego rodzaju instalacji oraz nosnikow
reklamy muszg byé przeprowadzane i zakoiczone w taki sposdb, aby nie stanowity one zagrozenia
dla bezpieczenstwa i porzadku publicznego, a w szczegdlnosci dla zycia i zdrowia osdb
przebywajgcych na terenach targowych.

W sytuacji realizowania zabudowy stoisk lub aranzacji przestrzeni hali w technologii ptyt
kartonowo - gipsowych, pilsniowych lub wiérowych, prace zwigzane z obrdbkag tych materiatéw
(np.: ciecie, szlifowanie, polerowanie itp.) i powodujgce duze zapylenie, nalezy wykona¢ poza
terenami CWK. Podczas realizacji na terenach CWK pozostatych prac powodujacych zapylenie
bezwzglednie nalezy stosowac elektronarzedzia ze zbiornikami do gromadzenia pytu. Prace
skutkujgce zapyleniem nalezy zakonczy¢ nie pdzniej, niz w ostatnim dniu montazu stoisk, a
realizowana przestrzen i jej otoczenie powinno by¢ oczyszczone na koszt wykonawcy. W
przypadku niedotrzymania ww. terminu, wykonawca moze zosta¢ obcigzony kosztami sprzatania
sgsiadujacych stoisk lub powierzchni ekspozycyjnych CWK.

Prace zwigzane z budowg stoiska np.: malowanie powinny by¢ ograniczone do niezbednego
minimum i wykonywane wytacznie na wynajetej powierzchni (stoiska, obiektu). Prowadzenie tych
prac poza tym obrebem wymaga uzgodnien z Kierownikiem hali.

Sciany stoiska targowego lub inne elementy konstrukcyjne posadowione na granicy stoiska, a
przekraczajgce wysoko$¢ 2,5 m i zwrécone w strone sgsiadujacych stoisk oraz widoczne tylne
Sciany stoisk nalezy wykonczy¢ w kolorze biatym.

Jezeli wynajeta powierzchnia nie zostanie, catkowicie zaaranzowana zabudowg i w zwigzku z tym
catkowicie wykorzystana, wéwczas uczestnik targdw zobowigzany jest do zagospodarowania
pustych i widocznych ptaszczyzn bezposrednio graniczacych z sasiednimi stoiskami lub
skierowanych na ciggi komunikacyjne.

Wykonawca stoiska lub aranzacji wynajetej przestrzeni hali kazdorazowo zobowigzany jest do
pozostawienia swobodnego dostepu do urzadzen technicznych CWK.

Kazdy uczestnik targdw, w razie zaistnienia takiej koniecznosci, powinien umozliwi¢
przeprowadzenie przez wiasne stoisko instalacji stoisk sgsiednich w celu ich podtgczenia do
urzadzen technicznych CWK, o ktérych mowa powyze;j.

Zaleca sie wytozenie posadzki w obrysie stoiska wyktadzing podtogowa. W wypadku zastosowania
do przyklejenia wyktadziny do posadzki tasmy dwustronnej, nalezy bezwzglednie stosowaé tasmy
nie pozostawiajace $ladéw na posadzce.

Zastosowanie zamknietej zabudowy stoiska nie gwarantuje rGwnomiernej wentylacji, klimatyzacji
i ogrzewania.

Realizacja zabudowy stoiska powinna przebiegac¢ zgodnie z przedstawionym i przyjetym przez
CWK projektem oraz prawem budowlanym i przepisami przeciwpozarowymi okreslonymi w §12.

CWK ma prawo do przerwania budowy stoiska lub aranzacji wynajetej przestrzeni hali oraz
usuniecia elementéw zabudowy na koszt wynajmujacego, jezeli:

zabudowa lub aranzacja wykonywana jest bez zatwierdzonego projektu,

b) realizacja zabudowy stoiska lub aranzacji wynajetej przestrzeni hali nie jest zgodna z

c)

zatwierdzonym wczesniej projektem,

wykonywana zabudowa przebiega niezgodnie z przyznang lokalizacjg stoiska,



d) instalacje techniczne zostaty wykonane bez uzyskania zgody CWK,
e) wykorzystywane elementy zabudowy nie posiadajg atestéw trudnopalnosci,

f) zachodzi przypuszczenie przekroczenia dopuszczalnych obcigzen uzytkowych statycznych lub
wytrzymatos$ciowych.

15. Zalecana minimalna szerokos$¢ ciggdw komunikacyjnych winna wynosi¢ 3 m.

§3.
ELEMENTY ZABUDOWY STOISK
1. Wszystkie elementy uzywane do zabudowy muszg spetniaé wymogi przepisdw przeciw-
pozarowych zawartych w §12.
2. Elementy reklamowe i dekoracyjne stoiska i eksponatéw nie mogg przekraczac

przyznanej powierzchni wystawienniczej oraz zatwierdzonej wysokosci zabudowy.

3. Przeszklone elementy zabudowy stoisk (np. gabloty, witryny) muszg posiadaé
peten dolny cokdét z materiatu niettukgcego o wysokosci min. 30 cm, a krawedzie
paneli szklanych muszg by¢ doktadnie oszlifowane Ilub zabezpieczone w taki sposéb,
aby wyeliminowac jakiekolwiek ryzyko obrazen.

4, Nie dopuszcza sie stosowania przeszklonych elementéow $cian stoisk na terenie
otwartym.
§4.
WYSOKOSC ZABUDOWY
1. Standardowa wysokos$¢ zabudowy stoiska mierzona od posadzki wynosi 2,5 m.
2. Niestandardowe konstrukcje powyzej 2,5 m (zabudowa stoisk, przewyzszenia stoisk, elementy

wolnostojace, reklamy, dekoracje), wymagajg wtgczenia do ogdlnego projektu, o ktérym
mowa w §2. pkt 1 w =zakresie wykonania rysunkéw oraz obliczen statycznych i
wytrzymatosciowych tych konstrukcji lub stosownego oswiadczenia uprawnionej osoby.

3. Maksymalna dopuszczalna wysokos¢ stoiska wynosi 5,5 m.
4. Zabudowa pietrowa (dwukondygnacyjna) powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:
a) wysoko$¢ pomieszczen na kazdej kondygnacji powinna wynosi¢ minimum 2,4 m.

b) dla wykorzystania kondygnacji na cele biurowe minimalne dopuszczalne
obcigzenie posadzki drugiej kondygnacji musi wynosi¢ 2,5 kN/m2

c) odlegtos¢ z kazdego dostepnego miejsca na pietrze do schodéw albo zejicia
nie moze przekraczac¢ 20 m w zaleznosci od lokalizacji stoiska,

d) zejscia lub schody muszg mie¢ minimalng szerokos$¢ 1 m.

Kierownikowi hali nalezy dostarczy¢ obliczenia stwierdzajace, ze stupy wspierajgce
konstrukcje stoiska nie przenoszg obcigzenia wiekszego, niz jest to dozwolone dla
posadzki hali.

§5.



REKLAMA

1.

8.

Umieszczanie konstrukcji reklamowych poza wynajetg powierzchnig w hali lub na terenach
otwartych kazdorazowo wymaga zgody CWK i jest dodatkowo ptatne. Brak zgody skutkuje
usunieciem reklam na koszt i ryzyko wtasciciela nosnika.

Dopuszcza sie stosowanie obrotowych elementéw reklamowych powyzej 3 m od posadzki pod
warunkiem, ze konstrukcje obrotowe wykonujg maksymalnie 10 obrotéw/min.

Zabrania sie, bez uzgodnienia z CWK, zawieszania i naklejania transparentéw, reklam
i dekoracji na konstrukcji hali CWK (Sciany, porecze, balustrady, szyby itp.) oraz
na innych elementach infrastruktury targowej.

Zastosowanie w celach reklamowych migocacych znakéw oraz ruchomych napiséw wymaga zgody
CWK.

Wykorzystywanie balonéw do celéw reklamowych na terenach targowych wymaga
zgody CWK.

Organizowanie pokazow pirotechnicznych na terenach targowych jest zabronione.

Zabrania sie stosowania form reklamy, w szczegdlnosci optycznych czy akustycznych, ktére mogg
stanowi¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa i porzadku publicznego oraz mogg powodowac
jakiekolwiek zaktdcenia na sgsiadujgcych stoiskach.

Maksymalne dozwolone natezenie hatasu na stoisku nie moze przekracza¢ 70 dB.

§6.

STRUKTURA STAtA OBIEKTOW TARGOWYCH

1.

Wykonawcom stoisk i aranzacji wynajetej przestrzeni hali zabrania sie naruszania struktury
posadzek, $cian, stropdw oraz dokonywania innych zmian w hali CWK (np. malowanie Scian i
posadzek, uktadanie wyktadzin dywanowych w ciggach komunikacyjnych, wbijanie gwozdzi,
wstrzeliwanie kotkéw, itp.).

Zabronione jest opieranie wszelkich konstrukcji i elementéw zabudowy o:

sgsiadujace stoiska,
Sciany hali,
balustrade antresoli.
§7.

PRZEPISY PORZADKOWE

1.

Podczas imprez targowych organizowanych przez CWK wszystkie stoiska wyposazane s3 w numery
zgodne z przestanym ,,Planem lokalizacji stoisk”.

Na terenach CWK zabrania sie produkcji elementéw zabudowy stoisk w technologii
ptyt gipsowo-kartonowych, ptyt pilsniowych oraz ptyt widrowych.

Zabrania sie prowadzenia prac spawalniczych, uzywania pistoletow
do wstrzeliwania kotkéw oraz malowania natryskowego na terenach wystawienniczych CWK.

Mozliwos¢ wykonania instalacji urzadzen wentylacyjnych na stoisku istnieje wytgcznie
po uzyskaniu indywidualnej zgody CWK na jej zamontowanie.



Zabroniony jest montaz anten RTV i TV SAT poza wyznaczonymi granicami stoiska. W
uzasadnionych przypadkach, CWK moze wyda¢ taka zgode na zainstalowanie anteny
poza stoiskiem i wskazac jej lokalizacje.

Uczestnik targdw lub wykonawca stoiska, a takze podmiot wynajmujgcy obiekt zobowigzany jest
po zakonczeniu targéw lub organizowanej przez siebie imprezy i demontazu zabudowy lub
aranzacji przestrzeni hali do przekazania CWK uporzadkowanej wtasnym kosztem
i staraniem powierzchni  (catkowite  usuniecie  elementéw  zabudowy  stoisk,
wykfadziny, resztek tasm  klejacych, farb itp.). W  przypadku niewykonania
powyzszych prac porzadkowych, CWK zleca ich wykonanie na koszt i ryzyko
wymienionych jednostek.

§8.

EKSPOZYCJE NA TERENACH OTWARTYCH

Nie dopuszcza sie samodzielnego ustawiania tymczasowych masztow.

Ustawienie tymczasowych pawilonéw lub innych tego typu konstrukcji, stuzgcych wytacznie do
celéw wystawienniczych, bezwzglednie wymaga przedtozenia do uzgodnienia z CWK projektéw
(konstrukcyjnych, instalacyjnych) wraz z obliczeniami statycznymi i wytrzymatosciowymi. Budowa
innych tymczasowych obiektéw budowlanych, nie bedacych
elementami  ekspozycji, kazdorazowo wymaga pozwolenia na budowe wydanego
zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami.

Na wszystkie prace ziemne na terenie otwartym (wiercenie otwordéw, whbijanie pali,
kopanie fundamentéw, zakotwien itp.) wymagana jest zgoda CWK.

Konstrukcje budowlane i eksponaty, ktére ze wzgledu na lokalizacje albo sposéb
uzytkowania narazone s3 na wyladowania atmosferyczne, musza by¢ uziemione,
przy czym opornos$¢ uziemienia nie moze przekraczaé¢ 10 om.

Eksponaty i wszelkie inne wurzadzenia na terenie otwartym winny by¢ ustawione
w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od kraweznika drogi lub ciggu komunikacyjnego.

Konstrukcje reklamowe narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych musza
posiada¢  obliczenia statyczne oraz  wytrzymatosciowe, ktdére nalezy przedstawic
Kierownikowi hali przed rozpoczeciem prac montazowych.

§9.

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1.

Wykonawca instalacji  elektrycznej  winien  przedstawi¢ CWK dane  techniczne
instalacji z okresleniem wielkosci zapotrzebowania mocy. Moc nie moze przekroczyc
100 W na 1 m? ekspozycji (oswietlenie) lub bez dodatkowych uzgodnier z CWK, 3 kW na stoisko.

Catkowita odpowiedzialno$¢ prawna za techniczne wykonanie prac spoczywa na wykonawcy
instalacji.

Wykonawca instalacji elektrycznej jest zobowigzany do wykonania pomiaréw skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej i przedtozy¢ protokoty CWK.

Silniki o mocy ponad 20 kW mogg by¢ zatgczane tylko przy pomocy rozrusznikéw.



10.

11.

12.

13.

Uczestnicy targdw sg zobowigzani wykonac instalacje elektryczng na stoisku we wtasnym zakresie,
a zleci¢ CWK tylko wykonanie przytgczy do stoiska.

Wszystkie urzadzenia i instalacje elektryczne na terenie CWK musza odpowiadac
wymogom Polskiej Normy PN-HD 60364-6 oraz powinny by¢ wykonane i eksploatowane
zgodnie z obowigzujgcymi  Przepisami Budowy i Eksploatacji Urzadzen  Elektro-
energetycznych.

Wszystkie instalacje elektryczne wykonane na terenie CWK kazdorazowo podlegajg odbiorowi
technicznemu. Dopiero po dokonanym odbiorze instalacja moze by¢ podtgczona do sieci
elektrycznej CWK. Zataczenie zasilania mozliwe jest nie wczesniej niz po pisemnym potwierdzeniu
przez uprawnionego wykonawce zrealizowanych instalacji elektrycznych  zgodnych
z przekazanym do CWK projektem.

Samowolne podtaczanie instalacji elektrycznej do sieci CWK jest bezwzglednie zabronione.

Zakazuje sie dokonywania jakichkolwiek zmian w instalacji elektrycznej CWK takich, jak:
demontaz opraw oswietleniowych, przerabianie instalacji, itp.

Instalacje elektryczne stoisk podlegajg codziennemu wytgczaniu po zamknieciu hali; w
uzasadnionych przypadkach stuzby techniczne CWK moga wyrazi¢ zgode na catodobowe
podtgczenie niektdrych odbiornikdéw (np. lodowek, systemdédw alarmowych, urzadzen
telekomunikacyjnych itp. ).

Z uwagi na bezpieczenstwo, uczestnicy targdw zobowigzani s3 do wylaczania
zasilania swojego stoiska w energie elektryczng kazdorazowo przed opuszczeniem
stoiska, za wyjatkiem obwoddéw catodobowych uzgodnionych z CWK.

Instalacja elektryczna stoisk jest wylaczana godzine po oficjalnym  zamknieciu
imprezy targowej dla zwiedzajgcych. W okresie montazu i demontazu, uczestnicy targéw i
wykonawcy zabudowy stoisk majg do dyspozycji oswietlenie ogdlne hali i terenédw otwartych
oraz gniazda robocze do zasilania elektronarzedzi.

W sytuacji stwierdzenia przez uczestnika/wykonawce jakichkolwiek nieprawidtowosci i zaktécen
w funkcjonowaniu instalacji elektrycznej nalezy niezwtocznie zawiadomié stuzby techniczne CWK.

§10.

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH | INNYCH

Hala wystawowa CWK wyposazona jest w state, ogdlnie dostepne punkty poboru i odptywu wody.

Zamodwione przytagcza wodno-kanalizacyjne wykonujg wytacznie stuzby techniczne CWK na koszt
uczestnika targow.

Uczestnicy targdw zamierzajgcy uruchomi¢ w ramach swojej ekspozycji kotty parowe,
zbiorniki i instalacje ci$nieniowe, wytwornice acetylenowe oraz urzadzenia diwigowe
zobowigzani sg do:

zgtoszenia tych urzadzen w Urzedzie Dozoru Technicznego w celu zbadania ich
przed uruchomieniem z uwagi na bezpieczenstwo obstugi i otoczenia,

przedstawienia CWK swiadectw kwalifikacji oséb obstugujacych te urzadzenia.



811.

PODWIESZANIE ELEMENTOW DO STALEJ KONSTRUKCJI STROPOWEJ HAL

1.

Podwieszanie do  konstrukcji stropéw hal elementéw konstrukcyjno-reklamowych
w obrebie stoiska mozliwe jest po uzyskaniu zgody Kierownika hali.

W celu wykonania podwieszenia elementu nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia
w CWK dokumentacje uwzgledniajgcg w szczegdlnosci:

rodzaj podwieszanej konstrukgji,

gabaryty, catkowity ciezar,

sposob podwieszenia (ilos¢ linek ), wszystkie elementy mocujgce powinny posiadac atesty.
usytuowanie elementu w stosunku do stoiska, wysokos¢.

Zlecenia, tacznie z dokumentacjg nalezy, ztozy¢ do CWK najpdiniej 21 dni przed
imprezg. Zlecenia otrzymane po tym terminie beda przyjmowane warunkowo
i realizowane tylko w przypadku mozliwosci dojazdu i manewrowania odpowiednim
sprzetem w okolicy stoiska.

Za prace zwigzane z podwieszeniem konstrukcji, na ktére CWK wyrazg zgode,
odpowiada uczestnik (zleceniodawca).

§12.

PRZEPISY PRZECIWPOZAROWE

1.

CWK zagospodarowuje tereny targowe przestrzegajac nastepujgcych zasad:

- na poszczegdlne imprezy CWK wyznaczajg strefy pozarowe obejmujgce obiekty
state oraz przylegle tereny otwarte,

- obiekty palne lokalizowane na terenach otwartych przy przeszklonych $cianach
hal statych winny znajdowac sie w odlegtosci nie mniejszej niz 3 m,

- stoiska o powierzchni wiekszej niz 150 m2 lub o dlugosci wiekszej niz 15 m
muszg  posiadaé minimum  dwa niezalezne  wejscia, najlepiej z  dwdch
przeciwlegtych stron.

W  szczegélnych przypadkach, gdy powyisze warunki nie mogg by¢ spetnione,
wymagane jest uzyskanie pisemnej zgody Ochrony przeciwpozarowej CWK.

Wytyczone  drogi komunikacyjne i  ewakuacyjne muszg by¢é zawsze  wolne.
Zabrania sie parkowania na nich pojazdéw oraz sktadowania towardow. Pojazdy i towary
pozostawione na tych drogach bezwzglednie zostang usuniete na koszt i ryzyko uczestnika
targdéw lub wykonawcy stoiska.

Wszystkie  urzadzenia  ppoz. (gasnice, przyciski sygnalizacyjne, hydranty, czujki
ppoz.) oraz telefony ogdlne, drzwi ewakuacyjne i ich oznaczenia muszg by¢
w kazdej chwili dostepne i widoczne; w szczegdlnosci zabrania sie ich zastawiania.

Na terenach CWK zabronione jest:

- uzywanie otwartego ognia w hali i na stoiskach zewnetrznych,



- palenie tytoniu poza wyznaczonymi miejscami,
- przechowywanie poza wyznaczonym stoiskiem wszelkiego rodzaju opakowan, papieréow
i innych materiatéw stwarzajgcych zagrozenie pozarowe,

- zastawianie dostepu do rozdzielni elektrycznych, hydrantéw, podrecznego sprzetu
gasniczego, przyciskdw alarmowych ppoz. itp.,

- zastawianie, blokowanie ciggédw komunikacyjnych, wyjs¢ ewakuacyjnych oraz
drzwi przeciwpozarowych,

- gromadzenie i przechowywanie materiatdbw palnych w halach i na stoiskach
zewnetrznych,

- uzywanie palnych lub tworzacych wybuchowe mieszanki ptynéw jako srodkdéw
czyszczacych,

- pozostawienie po zakonczonej pracy lub demonstracji maszyn i urzadzen
technicznych nie oczyszczonych z pytéw, kurzu, zaciekédw, smardéw, olejow
i odpaddéw produkcyjnych.

- pozostawienie zattuszczonych, zaoliwionych szmat i czysciwa bez zabezpieczenia
ich w zamknietych pojemnikach z materiatéw niepalnych,

- przechowywanie w bezposrednim sgsiedztwie, bez nalezytego zabezpieczenia,
substancji, ktérych wzajemne oddziatywanie moze byé powodem samozaptonu
lub wybuchu,

- stosowanie w halach oraz na terenie otwartym balondw napetnionych palnym
gazem.

Sposdb i miejsce bezpiecznego magazynowania materiatéw tatwopalnych i trujgcych nalezy
kazdorazowo uzgodni¢ z Ochrong przeciwpozarowg CWK.

Pojazdy  mechaniczne lub inne urzadzenia z silnikami  spalinowymi  mozina
eksponowaé¢ w halach jedynie z wytgczonym silnikiem, po spetnieniu nastepujacych
warunkdéw:

- zbiornik paliwa zawieraé moze jedynie niezbedng ilos¢ paliwa umozliwiajgca
opuszczenie hali,

- zbiornik paliwa musi by¢ zamkniety,
- akumulator musi by¢ trwale odtgczony.

Urzadzenia, ktérych powierzchnia moze nagrza¢é sie do temperatury przekraczajacej
100°C, powinny by¢é oddalone od obudowy i wszelkich materiatéw fatwopalnych
na bezpieczng odlegtos¢, ustalong kazdorazowo z Ochrong przeciwpozarowg CWK.

Uzytkownikom urzadzen zasilanych energia elektryczng Iub gazem palnym zabrania
sie dokonywania jakichkolwiek ich przerébek, napraw we wtasnym zakresie. Ponadto
zabrania sie:

- korzystania z uszkodzonych instalacji elektrycznych lub gazowych,
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- korzystania z instalacji elektrycznych i gazowych, ktére sg niezgodne z projektem
uzgodnionym z CWK,

- pozostawiania bez dozoru wiaczonych do sieci odbiornikéw elektrycznych takich
jak np.: grzejniki, kuchenki, zelazka, czajniki; kazdy uzytkownik, a w szczegdlnosci
wystawca zobowigzany jest, kazdorazowo przed opuszczeniem stoiska,
do wytgczenia zasilania energii elektrycznej swojego stoiska,

- ustawiania urzadzen grzejnych na podtozu palnym,
- zaktadania na zaréwki i inne punkty swietlne oston z materiatéw tatwopalnych.

Zabrania sie przywozenia, sktadowania i eksploatowania butli gazowych na terenach
targowych, bez zgody CWK.

Do zabudowy stoisk nalezy uzywa¢ wytgcznie materiatdw, ktére sg niepalne badz
trudno zapalne. Materiaty te powinny by¢ zabezpieczone przed ogniem. Na stoisku
nalezy przechowywac¢ stosowne certyfikaty i zaswiadczenia. Nie wolno stosowad
materiatow, ktdére palg sie eksplodujgc np. bambus, sitowie.

Zabrania sie uzywania wyktadzin z materiatdw palnych w ciggach komunikacyjnych
i ewakuacyjnych oraz na klatkach  schodowych. Dopuszcza sie  stosowanie
w ciggach komunikacyjnych i ewakuacyjnych (z wyjatkiem klatek schodowych)
wyktadzin podtogowych spetniajgcych wymogi trudno palnosci.

Zabrania sie organizowania pokazéw pirotechnicznych.

Uzytkownicy hali targowej zobowigzani s3 do zaniechania wszelkich czynnosci
mogacych obnizy¢  stopien bezpieczenstwa przeciwpozarowego. w przypadku
specyficznej ekspozycji, stwarzajacej powazne zagrozenie pozarowe, na
uczestnikach  imprez  organizowanych na  terenie CWK spoczywa  obowigzek
dodatkowego zabezpieczenia przeciwpozarowego we wiasnym zakresie, w sposdb
uzgodniony z Ochrong przeciwpozarowg CWK.

Zabronione  jest uzywanie  podrecznego  sprzetu  gasniczego do  celéw  nie
zwigzanych z akcjg ratowniczo-gasnicza.

Wykonawcy zabudowy stoisk wewnatrz i na zewnatrz hali targowej zobowigzani sg do:

- Scistego przestrzegania przepiséw dotyczacych zabezpieczenia przeciwpozarowego oraz
przepisdw specjalnych wydanych w tym zakresie przez CWK,

- zapoznania sie z rozmieszczeniem podrecznego sprzetu gasniczego, przyciskdw alarmowych,
hydrantéw wewnetrznych i zewnetrznych oraz sposobu ich uzycia, w przypadku powstania
pozaru,

- natychmiastowego wykonania doraznych  polecedn  wydanych przez Ochrone
przeciwpozarowg CWK, a dotyczgcych bezpieczedstwa przeciwpozarowego na stoiskach
wewnatrz hali oraz stoiskach zewnetrznych.

Wszelkie stwierdzone usterki i nieprawidtowosci w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w hali lub
ekspozycjach zewnetrznych nalezy natychmiast zgtaszaé Ochronie przeciwpozarowej lub
wiasciwym stuzbom CWK.

W razie powstania pozaru na terenie CWK nalezy natychmiast zaalarmowac:



- Panstwowa Straz Pozarng (998 lub 112),
- osoby znajdujgce sie w miejscu zagrozenia,
- osoby dyzurujace stuzb ppoz.,

- Kierownika hali,

Do chwili przybycia Panstwowej Strazy Pozarnej nalezy bezwzglednie
podporzadkowac sie kierujgcemu akcja ratowniczo-gasnicza pracownikowi
CWK, a po przybyciu funkcjonariuszy Panstwowej Strazy Pozarnej - dowddcy akcji

ratowniczo-gasniczej.

§13.

MATERIALY NIEBEZPIECZNE DLA ZDROWIA | SRODOWISKA

1.

Wszystkie urzadzenia emitujgce promieniowanie jonizujace (radioaktywne,
rentgenowskie) oraz urzadzenia laserowe na terenie CWK muszg posiadaé¢ zgode
na ich eksploatacie w warunkach targowych, wydang przez Panstwowy Dozér
Bezpieczenstwa Jgdrowego i Ochrony Radiologicznej.

Odpadéw  niebezpiecznych dla zdrowia i S$rodowiska (oleje, emulsje, kwasy,
ttuszcze, lakiery itp.) nie wolno wyrzuca¢ razem z innymi odpadami, ani odprowadzaé¢ do
kanalizacji. Odpady te podlegajg utylizacji na koszt uzytkownika.

§14.

PRZEPISY BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

1.

Uzytkownicy hali targowej ponoszg catkowita odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo
i higiene pracy swoich pracownikdw, wykonujagcych prace na terenie CWK
i odpowiadajg za wszelkie wypadki wynikte wskutek braku nadzoru lub zaniedbania
wymogéw i norm  bezpieczenstwa pracy w  okresie  montazu, eksploatacji
i demontazu ekspozycji oraz w czasie wynajmu hali (terenu otwartego) na inne cele.

Maszyny, silniki, narzedzia, aparaty oraz inne urzadzenia wolno wiacza¢ tylko wtedy,
gdy wyposazono je we wszelkie przepisowe elementy ochronne, a w szczegdlnosci
w ostony zapobiegajgce dostepowi oséb nieuprawnionych.

Uruchamianie maszyn i wurzadzen nie odpowiadajgcych wymogom bezpieczenstwa
oraz obstugiwanie ich przez personel nieuprawniony jest zabronione.

Przy demonstrowaniu maszyn i urzadzen w ruchu nalezy wydzielic i odpowiednio
zabezpieczy¢ teren przeznaczony na ten cel.

Dostepne krawedzie szyb znajdujgce sie na stoiskach muszg byé szlifowane tak,
aby wyeliminowad niebezpieczenistwo skaleczenia.

W  zakresie spraw bezpieczeAstwa i higieny pracy nie objetych niniejszymi
przepisami majg zastosowanie obowigzujgce w Polsce przepisy ogélne, ktérych
powinni przestrzegac wszyscy uczestnicy targéw i wykonawcy stoisk.

Niniejsze przepisy dotyczg targow i pozostatych imprez organizowanych
na terenach Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu od dnia 25 listopada 2013 r.



